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XAS Sobrepor / XAS Sobrepor 

Black 

Sensor de abertura magnético  
 

   Identifica intrusões e arrombamentos em portas 

e janelas de vidro ou madeira. Além de compacto 

e com design discreto. 

 

Características 

 

» Instalação em portas de diversos materiais 

» Cores branco e preto para harmonização com ambiente 

» Instalação por fita adesiva ou parafusos 

 

Especificações técnicas 

Código do produto 4541037 / 4541059 

Aplicação Portas e janela de vidro, madeira ou metais leves 

Ambiente de aplicação Internos 

Comunicação com central de alarme Com fio 

GAP de abertura 20mm (±10%) 

GAP de fechamento 15mm (±10%) 

Fixação  Fita adesiva ou parafusos 

Método de detecção Reed Switch 

Indicação de disparo Contato aberto 

  

Características mecânicas  

Dimensões do sensor (L x A x P) 34 × 14 × 7,7 mm 

Dimensão do IMÃ (L × A × P) 34 × 14 × 7,7 mm 

Cor case Branco ou preto 

Proteção anti-UV Sim 

  

Características ambientais  

Temperatura de operação -10 ºC a 50 ºC 
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Cenário de aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


