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TESTER 3000 MT

TESTER 3000 MT
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». Suporte a resolucao 4K
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». Sistema Android
». Troca expressa

». 1 ano de garantia

». Suporte as tecnologias Multi HD e IP

». Kit completo para instalacado

». Compativel com HDCVI, AHD, HDTVI e analdgica
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EspecificacOes técnicas

Display

Tela touch screen 4"

Resolucdo Display

800 x 480

Protocolos de video

HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS e IP

Resolugdo suportada HDCVI

1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP

Resolugdo suportada AHD

1MP, 2MP, 4MP, 5MP

Resolucéo suportada HDTVI

1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP

Resolucdo suportada CVBS

CIF, QCIF,D1,WD1

Resolugao suportada IP

1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP

Compreessao de video

H.264 e H.265

Teste de cabo RJ45

Sim ( com adaptador)

Teste de cabeamento ethernet

Comprimento do cabo
Atenuagdo
Reflexividade

Impedancia
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Armazenamento

Suporte ao cartdo de memoria Compativel até 32G B
Bateria

Capacidade 2400 mAh

Tempo maximo para recarga total 5 horas

Tempo de uso com camera analdgica 6 horas

Tempo de uso com camera IP 6 horas
Conexoes

Entrada de Video 1BNC

Entrada de Audio 1P2

Entrada de RJ45 1 RJ45 (Ethernet) e 1 RJ 45 (teste de cabo)
Entrada Alimentacdo 1 P4 (fémea)

Saida Alimentagao 1 P4 (fémea mini)
Entrada cartdo SD 1 Micro

Interface RS485 1 Borne com terminal

Caracteristicas Complementares

Lanterna Sim

Autofalante Sim

Aplicativos Chrome, VLC, Onvif, Audio Player, Video Player, Lanterna

Conteiido da embalagem

Testador

Sim
Fonte de alimentacéo Sim
Testador de cabo RJ45 Sim
Cabo BNC Sim
Cabo audio Sim
Cabo alimentagdo Sim
Bag Sim
Pulseira Sim

Caracteristicas elétricas
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Fonte de alimentacédo

12V/ 1A

Saida de alimentacdo DC

12Vdc/3A

Saida de alimentacdo POE

802.3af, 802.3at

Caracteristicas Mecanicas

Dimensdes (L x A x P)

126 x 83 x 33 mm

Peso 3209

Cor Preta

Material Plastico
Caracteristicas ambientais

Temperatura de armazenamento -10°C a50 °C
Temperatura de operagdo -10°Ca50°C

Umidade relativa de armazenamento

30% a 90% RH

Umidade relativa de operacdo

30% a 90% RH




