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  Roteador Wi-Fi 4 W4-300S 

»Tecnologia Wi-Fi 4:  protocolo 802.11n 

oferecendo conectividade e estabilidade para o 

produto. Com 300 Mbps de velocidade wireless em 

2,4 GHz*. 

»Compatível com Remotize: Solução exclusiva 

para provedores de internet, gerenciando sua rede 

de forma flexível e centralizando as configurações e 

atualizações. 

»Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: Instale e gerencie 

remotamente as informações do seu roteador de 

forma facilitada. 

»IPv6 com autoconfiguração: Seu roteador pronto 

para o mais recente protocolo de internet 

»Porta Ethernet: Conta com 3 portas fast, sendo 1 

porta WAN e 2 porta LAN.  

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

Portas Fast e botão Reset para fácil 

configuração de seus dispositivos. 
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Armazenamento e operação 

Temperatura de operação 0°C a 40°C 

Umidade de operação 10% a 90%, sem condensação 

 

 

 

Medidas do Produto 

Altura                                          145,5 mm  

Largura                                       130 mm  

Profundidade                              37,8 mm  

Peso                                            130.68 g  

 

 

* Valores médios recomendados, dependendo do perfil de uso e de características como ambiente de instalação, obstáculos e interferências próximas, pode haver 

alteração para mais ou para menos.  

Hardware 

2 antenas externas de 5 dBi  

3 portas Fast Ethernet (1 WAN e 2 LAN) 

Chipset Realtek® RTL8197FHT 

Memória flash 8 MB 

Memória RAM 64 MB  

SO Linux + Bifrost Intelbras  

Botão RESET 

 

 
 

Compatibilidade  

Plataforma Remotize  

Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras  

 

 
 

Parâmetros Wireless 

Padrões  IEEE 802.11b/g/n 

Modo do rádio  MiMo 

Modo de operação  Roteador, Repetidor Wireless, Ponto de acesso 

Frequência de operação 2,4 GHz 

Largura de banda 2,4 GHz: 20 MHz e 20/40 MHz (com coexistência habilitada por padrão) 

Taxa de transmissão 2,4 GHz: até 300 Mbps 

Sensibilidade de recepção em 2,4 GHz 
-64dBm @802.11n 20MHz MCS7  

-61dBm @802.11n 40MHz MCS7 

Segurança 
Aberto (Habilitada por padrão) 

WPA-PSK, WPA2-PSK e WPA3-SAE com criptografia AES 

 

 
 

Fonte de alimentação interna  

Entrada 100-240 V a 50/60 Hz 

Saída 5 VDC / 1 A 

Potência de consumo máxima 5 W 

  


