
PoE 2405 P e PoE 2405 F são fontes para alimentação de equipamentos com 
suporte a PoE passivo de 24 volts e 0,5 ampère. Com proteção contra surtos 
elétricos de 15 kV e design compacto e discreto, são ideais para a utilização em 
equipamentos de rede, como rádios, access points e switches. Bivolt automática, 
podem ser usadas em qualquer região do país. 

Fonte injetora 
PoE passivo

PoE 2405 F
PoE 2405 P

Características

 » Interface de rede Fast Ethernet 10/100

 » Entrada de 50/60 Hz adaptável para 100 a 240 Vac automático

 » Saída de 0,5 Ampère para PoE passivo de 24 volts

 » Proteção contra surtos elétricos de até 15 mil volts

 » LED indicativo de funcionamento

 » Design discreto com fonte ideal para uso em ambiente interno

 » Produzido com material antichamas
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Produtos compatíveis

Rádios banda larga outdoor Família de switches 
SF 800 e SF 1600

Access points corporativos

PoE 2405 F
PoE 2405 P

Fonte injetora PoE passivo

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Especificações técnicas

Tensão de saída 24 Vdc @ 0.5 A

Potência nominal de saída 12 W

Reset remoto Sim

Botão de reset Sim

LED power on Sim

Tensão de entrada 110 - 220 Vac @ 50/60 Hz

Frequência de chaveamento 132 kHz

Pinout de alimentação Pinos 4, 5 (+) e pinos 7, 8 (-)

Proteção contra sobreaquecimento Sim (Tj desarme: 142 °C; Tj rearme: 67 °C)

Proteção sub/sobretensão na entrada Sim

Proteção contra curto-circuito na saída Sim

Proteção contra surto em modo Comum 15 kV

Temperatura de operação 0 a 50 °C 

Conector AC
PoE 2405 P: IEC C6

PoE 2405 F: IEC C8

Interface Ethernet 10/100BASE-T Fast Ethernet

Conector LAN/PoE RJ45

Cabo AC
PoE 2405 P: IEC C5

PoE 2405 F: IEC C7


